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LED  |  230V/50Hz  |  IP40

DESENHO TÉCNICO

EXEMPLOS DE FORMATOS

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

FONTE DE LUZ

DRIVER DISPONÍVEL 

DIFUSOR DISPONÍVEL

COR DISPONÍVEL/ACABAMENTO

TEMPERATURA/COR DE LUZ 
DISPONÍVEL

Luminária LED feita à medida do cliente, para 
aplicação suspensa ou saliente.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em silicone opalino.

Driver LED, 220-240V / 50-60Hz.
CRI>80, 100.000h de vida útil.
@L90, B10, Ta 25º.

1- branco/ 2-preto/ 4-antracite/ 6-cinza/
8- RAL

1- HF - ON/OFF
2- DALI - Regulação de fluxo
3- 1-10V - Regulação de fluxo

O -opalino 

2700K/ 3000K/ 4000K/ 6500K/ TW

TW

Formatos e medidas - sob consulta
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CORES DISPONÍVEIS

NORMAS: EN 60598-1, EN 60598-2-1

DESCRIÇÃO DE PRODUTO

Luminária LED revestida a painel acústico 
(burel 100% lã), para aplicação suspensa ou 
saliente.
Corpo em alumínio lacado.
Difusor em silicone opalino.

mais cores - sob consulta

SKY - ACOUSTIC SKY IN - ACOUSTIC

SKY OUT - ACOUSTIC SKY CUSTOM - ACOUSTIC

cinza médio cinza azul petróleo eucalipto laranja forte

versão 1
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ACOUSTIC


