
EVERYTHING 
IS LIGHTING

MAG
calha magnética 48V

magnetismo é a maior 
força desta dimensão

deste catálogo



CATÁLOGO MAG
CALHA MAGNÉTICA 48V
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03.
LUMINÁRIAS

17 18MAG E / UNIÃO LE NORMAL +  
MTUB 9

M SCUTT O M TUB 2

M TUB 11

M TUB 7

M TUB H 13M TUB 9

Luminária linear orientável 
LED, disponível com 300mm 
de comprimento, CRI>90. 
Corpo em alumínio e difusor 
opalino.

Projetor LED com 9W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
61mm de diâmetro, com 
difusor transparente.

Projetor LED com 11W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
61mm de diâmetro, com 
difusor transparente. 

Projetor LED com 13W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
62mm de diâmetro, difusor 
com filtro favo de mel.

Projetor LED com 2W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
45mm de diâmetro, com 
difusor transparente.

Projetor LED com 7W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
45mm de diâmetro, com 
difusor transparente.

COMO USAR ESTE CATÁLOGO?
Simples, basta usar o leitor de código QR 
do smartphone, ler o código e já está.

É redirecionado para a página do produto, 
onde vai ter todas as informações como a 
ficha técnica ou os ficheiro BIM.
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ENCASTRARSALIENTE

M HAT M LEN M LEN O M ROLL

ACESSÓRIOS ALIMENTAÇÃO simples

ALIMENTAÇÃO dupla ALIMENTAÇÃO flexível UNIÃO L - normal

UNIÃO L E - normal UNIÃO L E - interna UNIÃO L E - externa TAMPA TÉCNICA KIT SUSPENSÃO

UNIÃO L - interna UNIÃO L - externa

CALHA

LUMINÁRIAS
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CALHA

MAG E / UNIÃO LE EXTERNA / UNIÃO LE INTERNA + 
MHAT / MSCUTT

01.

SALIENTE ENCASTRADA
Calha magnética de 48V para 
aplicação saliente. Disponível 
em 1000, 2000 ou 3000mm. 
Corpo em alumínio extrudido 
lacado, acabamento preto.

Calha magnética de 48V para aplicação 
encastrada. Disponível em 1000, 2000 ou 
3000mm. Corpo em alumínio extrudido 
lacado, acabamento preto.

código comum para calhas e acessórios



11

02.
ACESSÓRIOS

MAG / UNIÃO L NORMAL+ 
MLEN

12

UNIÃO L - NORMAL
União de 90º para calha saliente. Precisa 
alimentador flexível para funcionar. Corpo 
de alumínio lacado.

ALIMENTAÇÃO SIMPLES ALIMENTAÇÃO DUPLA

UNIÃO L - INTERNA

ALIMENTAÇÃO FLEXÍVEL

UNIÃO L - EXTERNA

Conetor de alimentação para calha 
magnética de encastrar ou saliente. Corpo 
em plástico.

Conetor de alimentação para 2 calhas 
magnéticas de encastrar ou saliente. 
Corpo em plástico.

União de 90º interna para calha saliente. 
Precisa alimentador flexível para funcionar. 
Corpo de alumínio lacado.

Conetor de alimentação para canto, 
para aplicação em calha magnética de 
encastrar ou saliente.

União de 90º externa para calha saliente. 
Precisa alimentador flexível para funcionar. 
Corpo de alumínio lacado.



02.
ACESSÓRIOS

MAG E / UNIÃO LE NORMAL +  
MSCUTT / MTUB 7

13 14

UNIÃO L E - NORMAL

TAMPA TÉCNICA

UNIÃO L E - INTERNA

KIT DE SUSPENSÃO

UNIÃO L E - EXTERNA
União de 90º para calha de encastrar. 
Precisa alimentador flexível para funcionar. 
Corpo de alumínio lacado.

Tampa técnica de policarbonato para clipar 
em calha saliente ou de  encastrar.

Kit de suspensão inclui cabos de aço, cabo 
elétrico, acessórios de suspensão e florão 
(saliente ou de encastrar).

União de 90º externa para calha de 
encastrar. Precisa alimentador flexível para 
funcionar. Corpo de alumínio lacado.

União de 90º interna para calha de 
encastrar. Precisa alimentador flexível para 
funcionar. Corpo de alumínio lacado.



03.
LUMINÁRIAS

MAG + 
MHAT

1615

M HAT M LEN

M ROLL 2

M LEN O

M SCUTTM ROLL

Luminária suspensa LED  
de 6W, CRI>90. Corpo de 
alumínio.

Luminária tubular LED, com 
30mm de diâmetro. Disponível 
com 600 e 900mm de 
comprimento. CRI>90. Corpo 
de alumínio e difusor opalino.

Luminária tubular LED, com 
30mm de diâmetro. Disponível 
com 900 e 1200mm de 
comprimento. CRI>90. Corpo 
de alumínio e difusor opalino.

Luminária linear LED, 
disponível com 300, 600 e 
900mm de comprimento, 
CRI>90. Corpo em alumínio e 
difusor opalino.

Luminária linear LED, 
disponível com 112, 220 e 
328mm. CRI >90. Corpo de 
alumínio.

Luminária linear orientável 
LED, disponível com 112 e 
220 mm. CRI >90. Corpo de 
alumínio.



03.
LUMINÁRIAS

17 18MAG E / UNIÃO LE NORMAL +  
MTUB 9

M SCUTT O M TUB 2

M TUB 11

M TUB 7

M TUB H 13M TUB 9

Luminária linear orientável 
LED, disponível com 300mm 
de comprimento, CRI>90. 
Corpo em alumínio e difusor 
opalino.

Projetor LED com 9W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
61mm de diâmetro, com 
difusor transparente.

Projetor LED com 11W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
61mm de diâmetro, com 
difusor transparente. 

Projetor LED com 13W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
62mm de diâmetro, difusor 
com filtro favo de mel.

Projetor LED com 2W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
45mm de diâmetro, com 
difusor transparente.

Projetor LED com 7W, CRI>90. 
Corpo em alumínio, 45mm 
de diâmetro, com difusor 
transparente.
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03.
LUMINÁRIAS

20MAG +
MTUB H17

M TUB H17 M TUB H25

M TUB Z17

M TUB Z5

M TUB Z25M TUB Z10

Projetor LED com 17W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
75mm de diâmetro, difusor 
com filtro favo de mel.

Projetor LED com 10W, 
CRI>90, feixe de luz regulável 
entre 15 e 60º. Corpo em 
alumínio, 61mm de diâmetro, 
difusor transparente.

Projetor LED com 17W, 
CRI>90, feixe de luz regulável 
entre 15 e 60º. Corpo em 
alumínio, 75mm de diâmetro, 
difusor transparente.

Projetor LED com 25W, 
CRI>90, feixe de luz regulável 
entre 15 e 60º. Corpo em 
alumínio, 80mm de diâmetro, 
difusor transparente.

Projetor LED com 25W, 
CRI>90. Corpo em alumínio, 
80mm de diâmetro, difusor 
com filtro favo de mel.

Projetor LED com 5W, 
CRI>90, feixe de luz regulável 
entre 15 e 60º. Corpo em 
alumínio, 45mm de diâmetro, 
difusor transparente.



Everything
is Lighting

ANOTE AQUI AS SUAS IDEIAS  :)



www.katoa.lighting
ola@katoa.lighting


